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はじめにお読みくださしヽ 


プリンタ設置の手順（本書） 


同梱品を確認する 


保護材を取り外す 


電源を接続する 



ッドを取り付ける 


インクタンクを取り付ける 


用紙をセツトする 


ットアップガイド参照 


Er^i 


プリントへッドの位置を調整する 


ンを取り付ける 


オプションカセツトを取り付ける 


ネットワークインタフエ 1 ースボ 1 —ドを 
取り付ける 




TCP/IP ネットワークで接続する 


プリンタドライバをインストールする 


(USB 接続） 


A 


ソフトウェアをインストールする前に 
USB ケーブルを接続しないでください。 


プリンタのネットワーク情報を設定する 




イバをインストールする 


同栖品の確認 


プリンタ本体 （ a )、 電源コード （ b )、 プリントヘッド （ c )、 

インクタンク4個 （ d )、 トレイ （ e )、 カセットカバー⑴、カセット （ g )、 
ハガキサポート （ h)、User Software CD-ROM ( i) 、 User Manuals CD-ROM 
( j )、 クイックスタートガイド（本書）、セットアップガイド （ k ) 



保護材を取り外す 


1■オレンジ色の保護 テープと前カバーと 後上 カバーを 取り外す 

2. 後上カパー内のストッパー （a ) を取り外す 

3. プリントへッドを取り外す 

4. 前カバー内のストッパー （b ) を取り外す 

5. 前カ パーと 後上カ パーを 取り付ける 
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電源を接続する 


1 .電源コードをプリンタ側面の電源接続部に差し込む 
2■電源プラグをコンセントに差し込む 
3. [電源]キーを押してプリンタの電源を入れる 

本書の操作が全て終了するまで電源は切らないでください。 




ッドを取り付ける 


1. [オンライン]キーを押す 

2. 後上 カバーを 取り外す 

3. プリントヘッド固定レバー （a ) を開く 

4. オレンジ色の保護テープ （b ) をはがす 

5. 固定カバー （c ) を開く 

6. プリントへッドの両側を持って、ケースから取り出す 

7. プリントへッド側面の保護キヤップ （e ) を外す 

8. プリントへッド底面の保護キヤップ⑴の両側を内側に押 


しながら引き下げて外す 

9. プリントへッドをキヤリッジに差し込む 

10. 固定カバー （ c ) を閉じる 

11■プリントヘッド固定レバ'一 ( a ) をロックする 
12.後上カパー （ g ) を取り付ける 




/ I インクタンクを取り付ける 


1. ( 右カバーのロックが外れている）右カパー （a) を手で開ける 

2. 各 インクタンクカバー （b) のレバーを 押しながら上に上げ 
て開く 

3. 各インクタンクを袋から取り出し、各色のホルダへ差し込む 

4. 各インクタンクカパー （b ) を閉じる 

5. 右カパー （a) を閉じると、インク充填が始まる 

6. インク充填（約5分）が始まり、オンラインランプが点滅し 
ます。終了するとオフラインになります 



(約5分) 


暴面へつづく ダ 






















































































































































































































用紙をセットする 


A4 サイズの用紙をセットします。 

1.トレイ （ a ) をカセットカバー （ b ) に取り付ける 
2•カセットの幅ガイド （ c ) を固定しているオレンジテープを 
はがし、 A 4 サイズの位置に移動する 
3■カセットの長さガイド （ d ) を A 4 サイズの位置に移動する 

4. 用紙をさばき、印刷面 （ e ) を下向きにしてカセットにセッ 
卜する 

5. 幅ガイド （ c ) を用紙に軽くあてる 
6■カ セッ トカバーを取り付ける 

7■カセツトをプリンタにセツトする 





(他のサイズも同様の手順になります。) 


調整値を設定する 

( 1 ) 


イチチヨウセイ 
チョウセイチセツテイ B 


( 2 ) 


(3) 




最も適切な調整値を選ぶ 


(5) 


(4) 


(2) 〜 （ 5) の操作を繰り 
返して「チヨウセイチ 
セツテイ B 〜 F 」 を設定 
する 




4 . 





操作が途中でわからなくなった場合は、[オンライン]ボタンを押してオンラ 
インにし、再度オフラインにして操作を始めからやり直してください。 


ヘッドチヨウセイ 



インシ* 

チョウセイ 


イチチョウセイ 

— 


へット. 

チョゥセィ 

- 


イチチヨウセイ 


ハ。ターンインサツ 

-* 



イチチョウセイ 
インサツチュウ 


パターンが印刷される 


A4 サイズの用紙がセットされていることを確認してください。 

1.オフラインになっていることを確認します。「オフライン」 

と表示していなければ、[オンライン]キーを押して「オフ 
ライン」と表示させます 

2■操作パネルの[>]、[ V ]キーでプリントヘッドの位置調整パ 
ターンを印刷する 

3. 印刷された位置調整パターン A 〜 F を見て、各々最も適切な 
調整値を設定する 

4■[オンライン]キーを押して、オンラインランプを点灯させる 


オフライン 


2 . 


オフライン 


セットアップ 


セットアップ 



カクチョウキノウ 4 


インゾチョウセイ -* 



A 〜 F 全てを設定したら 
[オンライン]キーを押す 



_パターン A ， B ， C ， E ， F の場合 

スジが目立たない例 

打^™ ◎ 

スジが目立つ例 

+5 IIIIHIIIIIIIIIII X 


•パターン D の場合 


ズレが目立たない例 


-21111111 

◎ 


ズレが目立つ例 

X 

+ || 1 |«1111 
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へッドの位置を調整する 


1 :=;=::= hm := e = 

i = lf : =:== m = i ::= 

1=:=一111 
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プリンタドライバをインストールする 


(Windows XP/Windows 2000 /Windows Me/Windows 98の 
USB 接続） 

Windows の USB 接続以外のかたはセットアツプガイドを参照してくださし、。 



A 


USB ケーブルは、まだ接続しないでください。 

プリンタの電源がオンになつていることを確認してください。 

Windows XP/Windows 2000 の場合は、 Administrators のグループとしてログオ 
ンしてください。 

1 . 付属の User Software CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットす 
る 

自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの 
CD - ROM アイコンを選択し、[ファイル]メニューの[自動 
再生]を選択してください。 

2. Setup Menu 画面で [ GARO プリンタドライパインストール] 
を押す 

3. GARO Printer Driver セットアップウイザードに従って操作す 
る 

4. ケーブル接続のメッセージが表示されたら、 USB ケーブルで 
プリンタとコンピュータを接続する 

5. メッセージに従って操作し、終わったらコンピュータを再起 
動する 




2 . 


Canon 


detu ^ Menu 


〇 GARO Status Monitor インストール 
〇 GARO Device Setup Utility インストール 
O FontGallery インストール 
〇 FontComposer インストール 
〇旧 USB/IEEE1394 ドライバアンインストール 

鑪設定 j 終了 


3 .™ 


GARO Printer Driver 


セットアップウドへ上? C そ 



iris - 


棚I描契約 

次の使用許諾契約軎を'深くお読みくだ改^。 




ソフトウヱア使用許1若契約眷 

::注意：下記の使用許洼契約軎（以下本契約喾と言います*〉をよくお読みくださ 
い。 

これは、お客様が、本契約害と共に《價で措併されるキヤノン製のデジ5ル！■复合 
カラー技写视およびプリンタ（以下「キヤノン製品」と言います。〉用ソフト 
ウ: l ア（本契約鲁以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下 r 本ソフト 
ウ X7J と言います。〉をご《用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと重います。）との間の契約喾です。 


(ff 使用I牛1若契約の条項に同意します込〉 ) 




ノ SS •'貝 I UamoXTT/v'y/ 

InstallShield 


く戻が! I 」丨 - 妒 W 辱| トン切レ | 




プリ■ンスト-ル方法 
カン： S のインストール方法碰尺してさい。 



(7 ポートを手助で設定してインストール她 ) 

' 翳驗 g 駿醫保蟲帶 I 9 J 縱 m 


' ネットワーク上のボートを探索してインストール© 

ネットワ-ク上の TCP/IP ボートを探索してインスト-ルします。プリン知 RTCP/1P u 
獅こ®るかどうか確12してくだ 3U 


(17 プリン:5©インスト-ル後、晓けて GARO Status Monitor をインストールする》 


魏 


劇 （ H ] 證^1トン 


US 棚続でドライ;述インスト-ルする(逆 




-I 


③」欲，沖止す鑛撒 

I 3 EWkJ Vcvt ( N ) | 


く戻る fng^lgfp 、:ャンセル| 




画面のメッセージに従って 
GARO Status Monitor を 
インストールする 


引き続きセットアップガイドを参照して必要なソフトウェアをインス 
卜ールして〈ださい。 

その他の接続方法、詳しい設定、操作方法については、下記の説明書 
をご覧ください。 




その他の説明書の見かた 


オプション設置や TCP / IP ネットワーク接続、パラレル接続、 
Macintosh との接続について知りたいとき 


次のことについて説明しています 

〇オプシヨンカセット、ネットワークボードのセットアップ 
〇プリンタ側のネットワーク設定 
〇プリンタドライバのインストール 

(TCP/IP ネットワーク接続、パラレル接続、 Macintosh 接続） 

〇同梱ソフトウェアについて 


ネットワーク接続の詳細設定をしたいとき 



User Manuals 
CD-ROM 


ネットワークガイド 
(PDF) 


次のことについて説明しています 

〇 TCP/IP の詳細設定 
〇その他ネットワークの設定 



プリンタの操作について知りたいとき 


次のことについて説明しています 

ユーザ_ズガイド 〇操作パネルの機能 

(PDF) 〇使用可能な用紙と給紙のしかた 

〇プリンタのエラーメッセージへの対処 
〇印刷のしかたと印刷中止 
〇プリンタのメンテナンス 


プリンタドライバの機能や操作方法を知りたいとき 


^ノレ プ プリンタドライバの機能や操作方法について説明します 
























































































































































































































































































































































































































